ZvySuje kompresi a vykon starého motoru

Chréani novy motor pfed opotFebenim
USet¥i novy vybrus valct a nové pisty
SniZuje spot¥ebu oleje i paliva

Zlepsi klidnost chodu, zmensi hluZnost
‘Opravi motor pFi jizd& bez ztraty &asu

Hodi se pro viechny spalovaci motory automobilové,
letecké, lodni, motocyklové, hospodéa¥ské a p. i pro kom-
presory a j.

DRIVE

nové anebo nové opravené vaice a pisty vydrZely v bezvadném stavu jen asi 20 a%
30.000 km, naleZ vlivem opotFebeni pocal vykon motoru zna&n& klesati a spotieba
stoupati.

DRIVE

u vyb&haného motoru bylo nutno provésti nikladnou demontéi,. vélce piebrou-
siti, ddti nové pistya zaplatiti za tyto opravy nejmén& 400 a% 4000 K& podle veli-
kosti motoru, nepoéitaje velkou ztritu &asu.

NYNIT

viak umoZfiuji nové vEdecké a technické vyzkumy, %es pouZitim Ovrhaulu moZno
ujeti bezvadn& statisice km pFi plném vykonu a nejmen$ spotiebg,

Ze vyb&hany motor nabude zase piného vykonu a spotfeba klesne na nejmen3i miry,
bez nového vybrusu, bez novych pistli, bez ztrity &asua Ze stojf to jen 50a% 200 K&
podle velikosti motoru s plnou zirukou za dobry vysledek.

Zlep3eni motoru OVRHAULEM miZe si provésti kazdy sim podle pFesného nivodu.

Ovrhaul je dodévin v zaplombovanych tubich po K& 120 s pFislufnym plnicim zaFizenfm.
Obsah jedné tuby sta¥l pro kaZdy motor aZ do obsahu vélcii asi 4 litry. PFi v&3fm obsahu vilch
pouZije se pfimé&fené vice, pfi mendim obsahu oviem jen &ist tuby a to pro motor do 1 litru
obsahu jen asi 1/, tuby, do 1%/;litruasi /; tuby a p., do dvoutaktniho motoru pFipadn& i vice.
Nespotiebovanou &ist tuby moZno uschovati pro dal¥f poufiti na chladném mist&.
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co JE TO OVRHAUL?

Ohromny rozvoj dopravnich prostFedki v poslednich letech, zvI4¥t& automobild, letadel, motocykld, motorovych vlaki i lodf, stejn& jako
veliké roz¥fFen( traktord a sta riznych druhi pracovnich strojli, byl umoZnén jedin& spalovacimi motory na tekutd i plynné paliva.

Vykon motor je stile zvySovn a tim zv&t3uje se i moZnost opoti‘ebeni jejich souisti. ZvIait& opotiebeni st&n vélcd, pistd a krouzkd ma veli-
ky vliv na provoz motori, nebot zpisobuje sniZeni vykonu a zvySeni spotfeby oleje i paliva. Dosavadnl zpiisob opravy tohoto opotiebent,
provid&né piebrousenim vélci a zamontovanim novych vé&tSich pisti a krouZki, Zasto nevyhovuje, nenf-li proveden skute&né& odbornou
dilnou na pFesnych strojich. Nové pisty byvajf znaén& t&33f neZ plvodnf, nové krouzky €asto nevyhovuji, nebyvé docilena piesné spravni
vale mezi pisty a st&nami vlct, zvI43t& tepeln& upraveny povrch st&n vilch byva prebrousenim odstranén aZ na mékky kov, takZe chod takto
nevhodn& opraveného motoru je spfie zhor¥en nez zlepSen. PFi tom je takova oprava velmi nikladné a zpiisobuje vyfazenf vozidla z provozu
nejméné na n&kolik dnd. : i :

Bylo zji$téno, e motory trpf nejvice pfi spousténi a rozjiZzdénl, zvI4st& v chladném zimnim obdobl, nebot palivo srdZi se na chladnych
st&nach vilch a pistd, splachuje s nich a zfeduje olej, takZe pisty b&haji ve vélcich znaénou dobu bez dostatecného mazénl a nastava velké
opotiebenl pifmym tfenim kovovych ploch. Mimo to pohonnid smés v chladném motoru se spaluje nedokonale a tvof| se $kodlivé che-
mické latky (kyseliny), které majf zhoubny GZinek na kovové plochy nechrénéné u chladného motoru dostate&nou vrstvou oleje. Tim vznikd
mimor4dné opotfebenl st¥n vAlch, pistd a pistnich krouzkd, pFipadné i zadFeni, zvI&t& u novych motord, EemuZ ani t. zv. vrchnl mazéni
ani grafitové mazinl nemiZe zabraniti. Jak bylo v&deckymi vyzkumy zjidt&no, jsou tato mimoréddné opotFebenl vétSinou vice nez deset-
krat tak velké jako bdiné opotiebenl zpiisobované za chodu motoru neistotami v oleji, prachem nassivanym do motoru a j., kteréZto
b&%né opotiebeni bylo riznymi &isticimi zaFizenimi u modernfch motorl znaén& zmenseno.

Teprve viak nejnov&j$imi védeckymi a technickymi vyzkumy podaFilo se konetn& nalézti prostiedek, ktery jednoduchym a spolehlivym zp(-
sobem chrénf st&ny vélcl a pistd u novych a zinovnich, pFipadn& nové o@venych motorl i pfed popsanym mimofadnym opotiebenim a mi-
mo to umo#fiuje také jednoduché a levné zlepSenl starych motord, kde jsou st&ny valci a pistd jiZ tak opotiebeny, Ze by jinak vyZadovaly
nakladnou opravu. ¥

Tento prostfedek jmenuje se Ovrhaul a jeho podstatnou sou€ésti je nové objevend nerostnd litka, ktera mé tyto vynikajici vlastnosti:
Teplem a tfenim spojuje se trvale s kovem, proniké jeho péry, vypliiuje nerovnosti aryhyatvorl na kovu povlak, podobné asi jako pfi galva-
nickém pokovovan( (chromovan(a pod.). ZvySenou teplotou zv&tSuje objem a% tficetinisobné, pfi Eemz viak zilstéva stile pruZnou, ohebnou
a hladkou a vykazuje mimoF4dnou tésnicf schopnost pro pohyblivé souZésti. Je i p¥i nejvysSich teplotich v motoru nespaliteln, odolna vici
chemickym vlivim zpledin spalovani a pro sou&ésti motoru naprosto neskodné. Mimo to zvySuje né&kolikanisobné schopnost oleje k vytvo-
feni souvislého povlaku na kovové ploSe a odolnost tohoto povlaku proti roztrZeni. "

PFim&Fené mnozstvi Ovrhaulu vtlaZf se, obvykle otvorem pro svicku, na st&ny vilce a okraje pistu, naeZ po kratkém zab&hnuti motoru vytvorf
jemné nerostné sou4sti Ovrhaulu ochranny poviak a zvl&t& vypInf vSechny i nejmenii nerovnosti valcd a pist, pFipadné vytvoFi pod
krouzky pruZnou, teplem se-roztahujici podiozku. Tim je zabrin&no pFimému styku kovovych ploch pfi nedostateném mazinl, jakoZ
i zhoubnému vlivu chemickych Iatek vzniklych nedokonalym spalovinim, takZe st&ny vélci a pistd jsou chranény pied mimofadnym opotie-
benim. PFipadné rozdily v kompresich jednotlivych vélci, které se vyskytuji téZ u novych motord, se Ovrhaulem vyrovnajf, zlepsf se pravidel-
nost chodu, zmen3f hluénost motoru i spotieba. .

U vyb&haného motoru ut&sni se vlivem tepelné roztaZivosti Ovrhaulu pisty a krouZky ve valcich tak dokonale, Ze komprese zvysi se zase
témé&F na pivodni hodnotu nového motoru, takZze motor opét dobfe tahne a spotfeba oleje | paliva klesne opé&t na nejmenl moZnou mlru,
Elm% uSetil se v&Sinou nikladny vybrus a nové plsty.

Pisobenf jedné napin& Ovrhauiu po sprévném zab&hnutl vydrii obvykle nejmén& 15.000 km u opotfebeného motoru, kdeZto u nového nebo
zinovnfho motoru 30.000 a% 50.000 km, naeZ miZe byti nipiii obnovena. 5

O vynikajicich viastnostech OVRHAULU

sv&d&l mimo Zetni doporuden! spokojenych zikazniki té% pfisné védecké a technické zkousky, z nichi uveden alespoit strudny vyilatek:
Industrial Testing Laboratory, Inc., Kansas City, Miss., USA.: L :
Potvrzujeme timto, Ze jsme vyzkouSeli Ovrhaul za pracovnich podminek s t&mito vysledky: Motor, na n&m¥ byla zkou¥ka vykondna,byl Pontiac Six 1928,

ktery m&l najeto 72.000 mil (asi 115.000 km). Pisty 1., 3. a_5. byly z vozu vyjmuty a zkoumdny pod mikroskopem, abychom seznali stav povrchu kovu,
a pak beze zm&ny byly vloZeny zpé&t. Pak byl pouZit Ovrhaul podle VaSich nivodi a stroj byl din do chodu, 2% bylo ujeto pFiblizn& 500 mil (as 800 km).

Komprese byla m&fena pred pouZitim Ovrhaulu a po ujetf pfedepsané trati a to s t¥mito vysledky:

A R e S A R T i A M St S o 00 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Komprese pied pouZitim Ovrhaulu S 50 55 55 55 53 50
Komprese po pouZiti Ovrhaulu .......oiiiiiiiii it 66 70 70 70 68 66
ZVYEeNi KOMPIESE .. ueinneettenntteeteeieetatene ittt ot iettortssesaanttossacenasssanan 16 15 15 15 15 16

Komprese nového motoru Pontiac ma byti 73'5. - Cisla udévaji tlak v librich na &veredni palec.

Pisty &islo 1., 3. 2 5. byly znovu vyhaty a jejich stény i sté€ny vilci vykazovaly jemny povlak lesklé hmoty, kterd byla s kovem témé&F zcela pevné spojena,
vyplﬁu]lcviechny_‘prohlubnéar)"hy.('.‘.éstl povlaku byly vemi nesnadno odstran&nya pisty byly znovu zkouminy pod mikroskopem. Z4dné nové ryhy ani jamky
se nenalezly. Nafe min&ni podle dosaZenych vysledkd této zkou¥ky je toto: 1. Ovrhaul neopotiebovivi ani jinak nepofkozuje motor. — 2. Ovrhaul zvysil
kompresi témé&F na pivodni jako u nového vozu. - 3. Startovénf, rychlost a vytrvalost pfi jizd& do vrchu se u vozu neobyZejn& zlepZily. Pokud miZeme
posouditi, viiz jezdi nyni prakticky stejné dobfe jako novy. - 4. Men3| spotfeba oleje a benzinu je nisledek zvySené komprese.

a ’Zym, Podpisy zkuebnich komisafd a razitko Ustavu.
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